SISTEMAS DE
AGUA NEBULIZADA
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EL USO DE AGUA NEBULIZADA EVITA
DANOS EN BIENES Y EQUIPOS: LA
BRUMA GENERADA SUPONE LA
DESCARGA DE HASTA UN 90% MENOS
DE AGENTE QUE CON LOS SISTEMAS
TRADICIONALES, LO QUE SE TRADUCE
EN UNA MAYOR EFECTIVIDAD CON
MENOS RECURSOS.

Su manguera, de facil manejo y
reducido peso, mejora la seguridad

del operario al bloquear la radiacion y
los humos: gracias al disefo especial
del difusor, se expulsa mas del 60%
del agua frontalmente hacia el foco,
proyectando lateral y radialmente el
resto, o que genera un apantallamiento
protector.

La alta permanencia suspendida en

el aire de las microgotas producidas
previene las reigniciones, diluye
localmente el comburente en torno a
la llama y genera un efecto arrastre
de particulas y humaos, clarificando la
atmosfera y facilitando la evacuacion.

Con todo, se facilita la evacuacion
ordenada y con buena visibilidad del
personal, se reduce el calor y humos y
se facilita el rescate de personas que
hayan podido quedar atrapadas.
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SON DISPOSITIVOS DE EXTINCION DE FACIL MANEJO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS
INCENDIOS, DISENADO PARA PERSONAL, CON O SIN FORMACION PREVIA, DE OFICINAS,
LOCALES COMERCIALES, ALMACENES, CENTROS DE PRODUCCION, ETC.

En comparacion con los dispositivos de manguera tradicionales, REEL W-FOG ofrece mayores
ventajas y prestaciones, al unir las caracteristicas del agua nebulizada con el equipo manual
mas potente del mercado.

SUPRESION MAXIMA CON LA MiNIMA DEMANDA DE AGUA
REDUCCION DRASTICA DE LA PROPAGACION DEL HUMO
MAXIMA COBERTURA

EFICAZ, FACIL DE ACTIVAR Y UTILIZAR

Disefiado para extinguir todo tipo de incendios, las BIEs RG Reel W-FOG con bateria de
cilindros permiten una maxima efectividad y autonomia en la accion contra incendios. No solo
actuan eficazmente contra los riesgos comunes, sino que permiten el funcionamiento en condi-
ciones adversas tales como:
e Cortes de suministro energético

Instalaciones de accesibilidad limitada

Deficiencias en el abastecimiento de agua

Armario de acero
inoxidable o con pintura
protectora conectado

a grupo de bombeo de
alta presion.

Devanadera abatible de
amplio alcance

(longitudes de 15 a 30
metros de manguera).

Bateria de cilindros RG

Lanza rigida con valvula
corte en acero inoxidable,
ergonémica y facil de manejar.

Difusor nebulizador de alta
velocidad para accion profunc
sobre el foco. Ensayado por
laboratorios independientes.

W-FOG UAC, de activacion
manual y capacidad de
abastecimiento autbnomo
segun normativa y/o
necesidad de disefio
aplicables.
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RG SYSTEMS disefia la instalacion de estos sistemas donde la maxima proteccion del
personal, equipo y bienes es primordial, incluidas las zonas ya protegidas por rociadores u
otros sistemas fijos especializados.




UNIDAD DE ALTA PRESION
ELECTRICA O DIESEL

DISPOSICION DE REACCION RAPIDA

Bateria de cilindros de alta presion con presion adosada
incorporada (N,)

Devanadera de manguera accionada manualmente

Manguera de alta presion de 15 a 30 m.

Posibilidad de valvula automatica de control de presion
y caudal

Lanza extintora de acero inoxidable

Activacion manual y abastecimiento continuo auténomo

Valvula de corte de alta presion DN16

Lanza de niebla con proteccion del operario.

APLICACIONES

REEL W-FOG es el equipo definitivo de extincion manual en riesgos delicados
0 equipos sensibles sobre los que se desea actuar de manera limpia e inocua.

Estoincluye usos como oficinas, archivos, salas eléctricas o de maquinaria, CPDs,
museos, etc., pero también ofrece una proteccion auténoma ante circunstancias
adversas como se dan en instalaciones criticas (hospitales,
magquinas), ubicaciones remotas (plataformas off-shore, plantas energéticas), o
bien donde no pueda garantizarse el suministro energético o de abastecimiento

suficiente de agua.
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