SISTEMAS DE ~

AGUA NEBULIZADA : l
SYSTEMS

PESAJE CONTINUO

Ausencia de componen- BASADO EN USO DE TECNOLOGIA DE EXCENTRICAS, QUE ASEGURAN
tes electronicos. GRACIAS A SU FIABILIDAD Y ASIENTOS SOBRE RODAMIENTOS DE
ALTA CALIDAD, UN FUNCIONAMIENTO IMPECABLE.

Disefo robusto y medi-

. . Al ser Imente mecani Itil par [quier lugar,
ciones fiables. ser totalmente mecanico, es util para cualquier lugar,

independientemente de Ias condiciones del servicio. No precisa de
suministros energéticos externos, con lo que su funcionamiento esta
garantizado ante cortes de luz o explosiones. Se basa en el control
mentacion eléctrica. continuo del peso de los cilindros, sin entrar en contacto con el agente,
por lo que no produce pérdidas ni fugas.

No necesidad de ali-

Totalmente autonomao.

El sistema de pesaje permanece calibrado en todo momento, y

Con control por final detecta la pérdida de peso del 4% por la caida de la maza mediante el
de carrera estandar o deslizamiento mecanico de las dos excéntricas internas.

ATEX.

Se suministra con sistema de anclaje,
que permite elevar la botella facilmente,
conectores con latiguillos montados para
su conexion y resto de complementos.




