SISTEMAS DE
AGUA NEBULIZADA

El sistema habitual esta
compuesto por:

DEPOSITO DE AGUA CON
SISTEMA DE FILTRADO Y
LLENADO.

GRUPO DE BOMBEO
DE IMPULSION RG
W-FOG UAP CON
BOMBA JOCKEY PARA
MANTENIMIENTO DE
LA PRESION EN LA
TUBERIA.

VALVULAS DE SECCION
PARA LA DETECCION
DEL FLUJO DE AGUA EN
LA TUBERIA HUMEDA.

DIFUSORES CERRADOS
CON BULBO PARA

LA DETECCION DEL
INCENDIO.
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ASYSTEMS

TUBERIA HUMEDA

EL SISTEMA DE EXTINCION CON TUBERIA HUMEDA RG W-FOG ES EL METODO MAS
SENCILLO Y EXTENDIDO EN LA EXTINCION DE INCENDIOS CON AGUA NEBULIZADA.
El reducido nimero de componentes que integran estos equipos hace de ellos
sistemas muy fiables y que requieren poco mantenimiento.

Al ser difusores cerrados, se impide que el agua fluya hasta que el elemento
termofusible del difusor se haya activado. Al romperse el bulbo, por aumento
de temperatura en la sala, se produce la descarga automatica de agua para
controlar el foco del incendio.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

SISTEMA EN REPOSO SISTEMA ACTIVADO
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CON VALVULAS DIRECCIONALES (riesgos aislados)
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Permanece llena de agua presurizada hasta la activacion automatica de los
difusores, lo que permite una actuacion inmediata sobre el foco en el momento en
que se detecta el incendio. La presion de trabajo de la linea de agua es 11-15 bar
para riesgos ordinarios y 25-30 bar para riesgos especiales.




Este tipo de actuaciones estan localizadas en la zona que se encuentra expuesta al incendio ya que sélo se ponen en funcionamiento los
difusores proximos, en los que el fusible térmico rompe por la temperatura. Al tratarse de activaciones selectivas, se reducen los posibles dafnos
producidos por el agua durante la descarga.

Los sistemas de tuberia hiimeda se instalan frecuentemente para proteger riesgos como hoteles, aparcamientos, hospitales,
oficinas, estaciones, edificios historicos, colegios, salas limpias, archivos, salas de telecomunicaciones, servidores, zonas de
almacenamiento, etc.
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