SISTEMAS DE

AGUA NEBULIZADA SYSTEMS

BLOQUES DE DISTRIBUCION

CON EL OBJETO DE FACILITAR LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA NE-
BULIZADA CONTRA INCENDIOS, RG SYSTEMS OFRECE ACCESORIOS DE TUBERIA DI-
SENADOS PARA AGILIZAR EL MONTAJE, SIMPLIFICAR LAS TAREAS Y REDUCIR LOS
ELEMENTOS A REALIZAR.

Los bloques de acero inoxidable equivalen a cruces o tes reducidas
dobles, y se emplean para derivar ramales de menor diametro, par-
tiendo de una tuberia colectora o subcolector de mayor diametro.

Integran, en un unico y compacto accesorio, los compo-

nentes necesarios para conectar directamente los tramos
16 mm 3/8” de tuberia de un ramal a la par que sirve de acople directo al
difusor o boquilla nebulizadora, sin elementos adicionales.

30 mm 3/ Ofrecen, por tanto, notables ventajas econémicas por la

30 mm 1727 reduccion de piezas y tiempos de ejecucion.
38 mm 1/2”




POSIBILITAN TAMBIEN REDUCIR LOS COSTES DE LA EJECUCION:

m Prefabricacion de la instalacion: los distintos tramos de tuberia puede prepararse en taller,

para unirse con bloques en obra de forma rapida y con gran precision.

m Colocacion facil y segura: se trata de uniones estancas de gran calidad y durabilidad.

m Rapidez de ejecucion: incluye los accesorios necesarios para colocarlos directamente.

m Variedad de tamaios disponibles: distintos didametros y reducciones para adecuarse a cada

instalacion

m Disefio compacto y discreto

Los accesorios
especiales de tuberia de
RG Systems permiten

un conexionado rapido y
sencillo.

Gracias, ademas, a la avanzada
tecnologia W-FOG, precisan de
diametros muy inferiores a los
empleados en otros sistemas, por el
consumo reducido y optimizado del
agua empleada.
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