SISTEMAS DE

AGUA NEBULIZADA

SYSTEMS

o DIRECCIONALES

PERMITEN PROTEGER VARIOS RIESGOS SIMULTANEAMENTE CON UN
SOLO SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA A ALTA PRESION W-FOG.

Se activan con la seial de la central de incendios, dirigiendo el
suministro de agua presurizada hasta el recinto o sector afectado
por el fuego.

La instalacion es sencilla: se coloca una valvula por cada riesgo independiente
0 seccion en que se divide la red. En caso de activacion, el agua fluye por el
tramo comun de tuberia hasta el colector de valvulas de control, normalmente

cerradas. La senal de la central abre la valvula que rige ese sector, con lo
que se encauza el agente sin necesidad de multiplicar ni los equipos ni
la tuberia.

La activacion puede ser eléctrica o0
manual, gracias a que incorpora am-
bos actuadores.

Se fabrican de acero inoxidable, y estan
disefiadas para una presion maxima de
trabajo de 200 bar.

Para mejorar sus prestaciones, incluye ma-
németro de control e interruptor de presion
con enclavamiento, que detecta y alerta del
paso de agua.




RESUMEN DE PRESTACIONES TECNICAS

Activacion eléctrica (227S0OL) y manual
(227DM, normal y remota)

Conexiones de entrada y salida segln norma
DIN 2353

Normalmente cerradas
Faciles de instalar y mantener
Diametros de tuberias desde 120 a 38 mm.

Aprobaciones internacionales.

MODELO ENTRADA SALIDA
WEF - SV 30 SD 22 @12 mm @12 mm
WEF - SV 60 SD 62 @16 mm @12 mm
WF - SV 60 SD 66 @16 mm @16 mm
WEF - SV 150 SD 00 @ 30 mm @30 mm
WF - SV 150 SD 05 @30 mm @25 mm
WEF - SV 150 SD 55 @25 mm @25 mm
WF - SV 150 SD 56 @25 mm @16 mm
WEF - SV 250 SD 00 @30 mm @ 30 mm
WF - SV 250 SD 05 @ 30 mm @25 mm
WEF - SV 250 SD 80 @38 mm @30 mm
WF - SV 250 SD 88 @ 38 mm @ 38 mm
WEF - SV 360 SD 80 @ 38 mm @30 mm
WF - SV 360 SD 88 @ 38 mm @ 38 mm
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